
KOMPLETT
PROGRAM AV
SKIVSKRUV



MÅNGA 
SKIVOR
BYGGHANDELN ÄR IDAG FULL AV OLIKA BYGGSKIVOR,  en del vanligare än andra. Att hitta skruv till 
gipsskiva mot en träregel är ingen större utmaning, men ovanligare skivor och extraordinära 
kombinationer av skivor/reglar kan lätt ställa till det. Ibland är det inte ens säkert att det finns 
fungerande skruv.
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- ÄNNU FLER VÄGGSYSTEM

UTMANANDE
SKIVOR
DE FLESTA SKIVOR ÄR BRA TILL NÅGOT, men de är inte alltid utvecklade för effektiva och 
snygga montage. Används fel skruv så kan skivan skadas (om den ens klarar av att monteras). 
Dessutom måste skivleverantörens föreskrifter och i vissa fall AMA Hus krav följas för att få ett 
godkänt montage.

- MEN INTE OMÖJLIGA

www.guidecenter.se
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- GENOM UNIKT PROJEKT

PRESTANDA FÖR DEN 
PROFESSIONELLA 
HANTVERKAREN

DET SKA VARA 
LÄTT ATT HITTA 
RÄTT SKRUV

GUNNEBO FASTENING HAR SAMLAT 455 BYGGSKIVOR i en databas och har kartlagt alla skivor och 
reglar som har en skruv. För att bli ännu mer kompletta lanseras nu hela 29 nya artiklar som 
har utvecklats tillsammans med Sveriges skivleverantörer och hantverkare. I denna broschyr 
kan du läsa om Gunnebo Fastenings produktnyheter och våra övriga skivskruvar.

45 OLIKA SKIVKOMBINATIONER har testats för 
att utveckla effektiva och snygga montage. 
Gunnebo Fastening kan därför erbjuda ett 
komplett system av skruvlösningar för olika 
skivor som möter de allra högsta kraven, 
från den professionella hantverkaren.

NU VET DU ATT GUNNEBO FASTENING har ett 
unikt och brett skivsskruvssortiment med 
högsta prestanda. Men hur väljer du rätt 
lösning för ditt projekt? På guidecenter.se 
finns en interaktiv Skivskruvsguide där 
du enkelt bygger upp din konstruktion och 
får en tydlig skruvrekommendation. Gå in 
och testa!

SKRUV FÖR 
VARJE SKIVA

www.guidecenter.se

UNIKA SKRUVARNYHETER
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GIPS STANDARDGIPS 
GIPS/GIPS 
HÅRDGIPS 
UTEGIPS

www.guidecenter.se
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YTTRE SKIVA
MELLAN- 
LAGER 1

MELLAN- 
LAGER 2

MELLAN- 
LAGER 3

UNDERLAGSMATERIAL

TRÄ
PLÅTREGEL 

max 1 mm
STÅLREGEL 

max 2 mm
GIPS

 
 
 
 
 

Standardskiva 
Yt-/renoveringsskiva 

Lättskiva
Innertaksskiva
Våtrumsskiva

3,9x30 Gipsskruv Trä
3,9x30 Gipsskruv Kombi

3,5x25 Gipsskruv Stål
3,9x30 Gipsskruv Kombi

3,5x25 Gipsskruv 
Borrspets

5,2x38 Gipsskruv Gips

12,5 mm 
Gipsskiva

3,9x40 Gipsskruv Trä
3,9x40 Gipsskruv Kombi

3,5x38 Gipsskruv Stål
3,9x40 Gipsskruv Kombi

3,5x40 Gipsskruv 
Borrspets

12,5 mm 
Gipsskiva

12,5 mm 
Gipsskiva

3,9x55 Gipsskruv Trä 
3,9x55 Gipsskruv Kombi

3,9x55 Gipsskruv Stål
3,9x55 Gipsskruv Kombi

3,9x48 Gipsskruv 
Borrspets

12,5 mm 
Gipsskiva

12,5 mm 
Gipsskiva

12,5 mm 
Gipsskiva

3,9x75 Gipsskruv Trä 3,9x75 Gipsskruv Stål 4,2x75 Gipsskruv 
Borrspets

Träskiva max 
12 mm

3,9x40 Gipsskruv Trä 
3,9x40 Gipsskruv Kombi

3,5x38 Gipsskruv Stål 
3,9x40 Gipsskruv Komb

3,5x40 Gipsskruv 
Borrspets

Inbrottsplåt  
max 2 mm

12,5 mm 
Gipsskiva

3,9x38 Hårdgipsskruv  
Universal

3,9x38 Hårdgipsskruv  
Universal

3,9x38 Hårdgipsskruv  
Universal

Hård/slagtålig
skiva

12,5 mm 
Gipsskiva

Inbrottsplåt  
max 2 mm

12,5 mm 
Gipsskiva

3,9x50 Hårdgipsskruv  
Universal

3,9x50 Hårdgipsskruv  
Universal

3,9x50 Hårdgipsskruv  
Universal

Inbrottsplåt  
max 2 mm

12,5 mm 
Gipsskiva

12,5 mm 
Gipsskiva

3,9x50 Hårdgipsskruv  
Universal

3,9x50 Hårdgipsskruv  
Universal

3,9x50 Hårdgipsskruv  
Universal

4,2x32 Hårdgipsskruv 
Trä/spån

3,9x32 Hårdgipsskruv 
Stål

3,5x25 Gipsskruv
Borrspets

12,5 mm 
Gipsskiva

4,2x42 Hårdgipsskruv 
Trä/spån

3,9x41 Hårdgipsskruv 
Stål

3,9x38 Hårdgipsskruv  
Universal

12,5 mm 
Gipsskiva

12,5 mm 
Gipsskiva

4,2x57 Hårdgipsskruv 
Trä/spån

4,2x57 Hårdgipsskruv 
Stål

3,9x50 Hårdgipsskruv  
Universal

Träskiva max 
12 mm

4,2x42 Hårdgipsskruv 
Trä/spån

3,9x41 Hårdgipsskruv 
Stål

3,9x38 Hårdgipsskruv  
Universal

Inbrottsplåt  
max 2 mm

12,5 mm 
Gipsskiva

3,9x38 Hårdgipsskruv  
Universal

3,9x38 Hårdgipsskruv  
Universal

3,9x38 Hårdgipsskruv  
Universal

12,5 mm 
Gipsskiva

Inbrottsplåt  
max 2 mm

12,5 mm 
Gipsskiva

3,9x50 Hårdgipsskruv  
Universal

3,9x50 Hårdgipsskruv  
Universal

3,9x50 Hårdgipsskruv  
Universal

Inbrottsplåt  
max 2 mm

12,5 mm 
Gipsskiva

12,5 mm 
Gipsskiva

3,9x50 Hårdgipsskruv  
Universal

3,9x50 Hårdgipsskruv  
Universal

3,9x50 Hårdgipsskruv  
Universal

Vindskyddsskiva
3,9x30 Utvändig 
Gipsskruv Kombi

3,9x30 Utvändig 
Gipsskruv Kombi

3,9x25 Utvändig 
Gipsskruv Borr

SKRUVGUIDE GIPS

Hård/slagtålig
skiva
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Måttangivelserna baseras på AMA Hus krav 
och på enskilda skivleverantörers förskrifter. 
Eftersom rekommendationerna kan skilja sig 
mellan olika fabrikat bör montenringsinstruktioner 
alltid kontrolleras med skivleverantör innan 
arbetet påbörjas

SKRUVAVSTÅND 
STANDARDGIPS
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STANDARDGIPS

KBC.3 | SKIKT AV KARTONGKLÄDDA GIPSSKIVOR
“Skruv ska ha trumpetformat huvud. Huvudet ska ha 
en diameter anpassad till den aktuella skivans densitet 
och ythårdhet.”

GIPSSKRUV TRÄ

GIPSSKRUV KOMBI

VAD SÄGER
SKIVLEVERANTÖRERNA?
MONTAGE AV SKIVOR, ALLMÄNT
Använd skruvdragare som försänker skruven 0,5–1,0 mm. 
Kartongen får inte skadas. Skruvavstånd till kartongklädd 
skivkant ska vara 10 mm och till skivkanter utan kartong 15 mm. 
Skruvlängd ska vara skivtjocklek för gipsskivorna + 20 mm in i 
träregel eller + ca 10 mm i stålregel.

GIPSSKRUV STÅL
ELFÖRZINKAD

GIPSSKRUV BORRSPETS
FOSFATERAD

GIPSSKRUV STÅL
FOSFATERAD

VAD SÄGER 
AMA HUS?

EJ FÖRSÄNKT 
SKRUV

FÖR DJUPT 
FÖRSÄNKT SKRUV

KORREKT 
MONTAGE

STANDARDGIPSSKRUV 
FRÅN GUNNEBO FASTENING
HUVUD 
Om gipsskruven inte försänks tillräckligt går 
det inte att spackla. När gipsskruven försänks 
för mycket så förstörs ytpappen. Gipsskruv från 
Gunnebo Fastening har ett dubbelhuvud som 
bidrar till att hålla ytpappen intakt!

ELFÖRZINKAD

ELFÖRZINKAD

www.guidecenter.se
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GIPSSKRUV TRÄ har en glesgänga som är
skonsam mot träfibrerna och ger höga
lastvärden.

GIPSSKRUV KOMBI har en HI-LO gänga som 
kombinerar egenskaperna från glesgänga 
och Twin-Thread. Den högre gängan skapar 
en stark förankring i träreglar samtidigt som 
den lägre gängan greppar tag i plåtreglarna.

GIPSSKRUV STÅL har en Twin-Threadgänga 
som består av två parallellt löpande gängor. 
Tack vare tätgängan undviks därför glapp i 
förankringen till stålregeln, och med de 
dubbla gängingångarna monteras skruven 
dubbelt så snabbt.

PH2

GIPSSKRUV TRÄ används inomhus för att fästa gipsskivor
på träreglar. Dubbelhuvudet hindrar pappret på gipskivan
att gå sönder vid montering.

PAKET

Ø L L1 D
14170 3,9 30 6 8,2 1000/4 13 1

14171 3,9 30 6 8,2 250/8 13 1

14174 3,9 40 6 8,2 1000/4 26 2

14175 3,9 40 6 8,2 250/8 26 2

14541 3,9 55 12 8,2 500/6 39 3

14542 3,9 55 12 8,2 250/8 39 3

14177 3,9 75 26 8,2 250/8 52 4

BANDAD SKRUV

Ø L L1 D
Z111330 3,9 30 6 8,2 1000/8

Z111340 3,9 40 6 8,2 1000/8

PÅS-PACK

Ø L L1 D
71905 3,9 30 6 8,2 50/10

71887 3,9 40 6 8,2 40/10

71888 3,9 55 12 8,2 25/10

71889 3,9 75 26 8,2 20/10BIG PACK

Ø L L1 D
71183 3,9 30 6 8,2 3000/1

71184 3,9 40 6 8,2 2000/1

PH2

GIPSSKRUV KOMBI används inomhus och monteras i trä- samt
stålregel med maxtjocklek 1,0 mm. Dubbelhuvudet hindrar
pappret på gipsskivan att gå sönder vid montering.

PAKET

Ø L L1 D
14178 3,9 30 6 8,2 1000/6 13 1

14179 3,9 30 6 8,2 250/8 13 1

14182 3,9 40 6 8,2 1000/4 26 2

14183 3,9 40 6 8,2 250/8 26 2

14186 3,9 55 12 8,2 500/4 39 3

BIG PACK

Ø L L1 D
71185 3,9 30 6 8,2 3000/1

71186 3,9 40 6 8,2 2000/1

BANDAD SKRUV

Ø L L1 D
Z111030 3,9 30 6 8,2 1000/8

Z111040 3,9 40 6 8,2 1000/8

Z111055 3,9 55 6 8,2 1000/6

PÅS-PACK

Ø L L1 D
14181 3,9 30 6 8,2 50/10

14185 3,9 40 6 8,2 40/10

GIPSSKRUV TRÄ
HÄRDAT STÅL

ELFÖRZINKAD

GIPSSKRUV KOMBI
HI-LO GÄNGA
HÄRDAT STÅL

ELFÖRZINKAD

GLESGÄNGA TWIN-THREAD | TÄTGÄNGA HI-LO

RÄTT GÄNGA FÖR RÄTT MATERIAL

MAX ANTAL SKIVORMAX TOTAL SKIVTJOCKLEK

MAX ANTAL SKIVORMAX TOTAL SKIVTJOCKLEK

FLER STANDARDGIPSSKRUV PÅ NÄSTA SIDA
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STANDARDGIPS

PH2

GIPSSKRUV STÅL används inomhus för att fästa gipsplattor i 
stålreglar med maxtjocklek 1,0 mm. Dubbelhuvudet hindrar 
pappret på gipsskivan att gå sönder vid montering.

PAKET

Ø L L1 D
14551 3,5 25 5 8,2 1000/6 13 1

14552 3,5 38 6 8,2 1000/4 26 2
GIPSSKRUV STÅL

HÄRDAT STÅL
ELFÖRZINKAD

GIPSSKRUV BORRSPETS
HÄRDAT STÅL

FOSFATERAD

PH2

GIPSSKRUV STÅL monteras inomhus i stålregel med maxtjocklek 
1,0 mm. Den fosfaterade skruven skär snabbt och effektivt 
genom underlaget. Dubbelhuvudet hindrar pappret på gipsskivan 
att gå sönder vid montering.

PAKET

Ø L L1 D
14187 3,5 25 5 8,2 1000/6 13 1

14544 3,5 38 6 8,2 1000/4 26 2

71214 3,5 41 6 8,2 1000/4 26 2

14190 3,9 55 11 8,2 500/6 39 3

14546 3,9 75 25 8,2 250/6 52 4

BIG PACK

Ø L L1 D
71187 3,5 25 5 8,2 3000/1

71188 3,5 38 6 8,2 2000/1

BANDAD SKRUV

Ø L L1 D
Z111125 3,5 25 5 8,2 1000/8

Z111138 3,5 38 6 8,2 1000/8

71216 3,5 41 6 8,2 1000/8

73847 3,9 55 11 8,2 1000/6

PH2

GIPSSKRUV BORRSPETS används inomhus för att fästa gipsskivor 
i stålreglar från 0,7 upp till 3,0 mm. Dubbelhuvudet hindrar 
pappret på gipsskivan att gå sönder vid montering.

PAKET

Ø L L1 D
14553 3,5 25 5 8,2 1000/6 13 1

14192 3,5 40 7 8,2 1000/4 26 2

14554 3,9 48 7 8,2 500/4 39 3

6704 4,2 75 7 8,2 250/8 52 4

BANDAD SKRUV

Ø L L1 D
15261 3,5 25 5 8,2 1000/8

15263 3,5 40 5 8,2 1000/8

GIPSSKRUV STÅL
HÄRDAT STÅL

FOSFATERAD

MAX ANTAL SKIVORMAX TOTAL SKIVTJOCKLEK

MAX ANTAL SKIVORMAX TOTAL SKIVTJOCKLEK

MAX ANTAL SKIVORMAX TOTAL SKIVTJOCKLEK
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GIPSSKRUV GIPS

GIPSSKRUV GIPS

GIPSSKRUV GIPS har en glesgänga för att få 
en förankring i skivorna utan att riskera att 
skada gipsskivan. Skruvhuvudet är litet och 
kan försänkas ner i skivan vilket undviker
risk för överdragning där skivan dras sönder.

PH2

GIPSSKRUV GIPS används inomhus vid montage av dubbla 
gipsskivor på tak och väggar. Det första lagret gips monteras 
på sedvanligt sätt. Därefter limmas andra lagret gips ovanpå 
och fästes med Gipsskruv Gips.

PAKET

Ø L D
14191 5,2 38 6,2 500/6 13 1

NYHET  BANDAD SKRUV

Ø L D
73360 5,2 38 6,2 1000/8

GIPSSKRUV GIPS FRÅN GUNNEBO FASTENING
GIPSSKRUV GIPS används för förankring av yttre gipsskivan vid montage av dubbla skivlager. Skruven monteras i fält istället för i 
regeln och ska kombineras med limning mellan skivorna. Syftet med skruven är att hålla skivorna på plats under torkningstiden.

Nu som 
bandad 
skruv!

GIPSSKRUV GIPS
HÄRDAT STÅL

ELFÖRZINKAD

NYHET

GIPSSKRUV GIPS - NU ÄVEN 
SOM BANDAD SKRUV!

NYHET
MAX ANTAL SKIVORMAX TOTAL SKIVTJOCKLEK
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HÅRDGIPS

VAD SÄGER 
AMA HUS?
KBC.3 | SKIKT AV KARTONGKLÄDDA GIPSSKIVOR
“Skruv ska ha trumpetformat huvud. Huvudet ska 
ha en diameter anpassad till den aktuella skivans 
densitet och ythårdhet.”

HÅRDGIPSSKRUV 
FRÅN GUNNEBO FASTENING
HÅRDGIPSKIVOR ska inte monteras med traditionell gipsskruv. 
Det mindre huvudet hos Hårdgipsskruv hjälper skruven att 
försänkas och undviker att “bullar” skapas runt skruvhuvudet 
vilket annars omöjliggör spacklingsarbetet.

HÅRDGIPSSKRUV STÅL

HÅRDGIPSSKRUV TRÄ/SPÅN

VAD SÄGER STÖLDSSKYDDS-
FÖRENINGEN (SSF 200)?
4.2.4 | FLERSKIKTSVÄGGAR - REGELKONSTRUKTION
“Stålplåt med en tjocklek av minst 1 mm ska i första hand monteras 
i väggens insida och skruvas på alla sidor av plåtarna i reglarna med 
c/c 100 mm mellan fästpunkterna.... Samtliga skarvar (för plåt och 
inbrottsskyddande byggskivor) ska vara mot regel eller kortling.... 
Trä- eller förstärkningsreglar enligt Svensk byggstandard.”

HÅRDGIPSSKRUV UNIVERSAL

 
HÅRDGIPSSKRUV 
TRÄ/SPÅN NU 
ÄVEN SOM 
BANDAD

NYHET

NYHET  NU LANSERAS 
HÅRDGIPSSKRUV UNIVERSAL
SKRUVEN är anpassad för att 
montera den yttre gipsskivan 
i väggkonstruktioner med inbrottsplåtar enligt Stöldskyddsföreningens 
norm SSF 200. Den nedre gängans längd är anpassad för att kunna 
penetrera regeln samtidigt som inbrottsplåten ligger fritt i nivå med 
skruvens släta hals. Borrspetsen är reducerad för att fungera för alla 
sorters byggreglar. Hårdgipsskruv Universal fungerar även som en 
vanlig Hårdgipsskruv vid dubbla skivlager mot 1-2 mm tjocka stålreglar.

FELAKTIGT MONTAGE KORREKT MONTAGENYHET

RÄTT!
FEL
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PH2

HÅRDGIPSSKRUV STÅL används inomhus för att fästa hårdgips 
i stålreglar med maxtjocklek 1,0 mm. Skruvens konstruktion 
med motgängor tar bort tillräckligt med gips för att huvudet 
ska få en riktig försänkning i plattan.

PAKET

Ø L L1 D
14196 3,9 32 12 7,0 1000/6 13 1

14197 3,9 32 12 7,0 250/8 13 1

14198 3,9 41 12 7,0 1000/4 26 2

14199 3,9 41 12 7,0 250/8 26 2

14200 4,2 57 12 7,0 250/8 39 3

BANDAD SKRUV

Ø L L1 D
15256 3,9 25 12 7,0 1000/8

15257 3,9 32 12 7,0 1000/8

15258 3,9 41 12 7,0 1000/8

15560 4,2 55 25 7,0 1000/6

PH2

NYHET  HÅRDGIPSSKRUV UNIVERSAL är anpassad för att montera 
den yttre gipsskivan i väggkonstruktioner med inbrottsplåtar. 
Borrspetsen är reducerad för att fungera för alla sorters byggreglar. 
Hårdgipsskruv Universal fungerar även som en vanlig Hårdgipsskruv 
vid dubbla skivlager mot 1-2 mm tjocka stålreglar.

 PAKET

Ø L L1
73393 3,9 38 21 250/8 26 2

73394 3,9 50 33 250/8 39 3

 BANDAD SKRUV

Ø L L1
73375 3,9 38 21 1000/8

73359 3,9 50 33 1000/6

HÅRDGIPSSKRUV TRÄ/SPÅN är speciellt framtagen för att fästa 
hårdgips mot spånskivor. Skruven har trägänga och något 
större diameter för att klara indrivning i skivor med hög densitet. 
Skruven har motgänga som för bort gipset så att huvudet får en 
riktig försänkning. PH2

PAKET

Ø L L1 D
15876 4,2 32 12 7,0 250/8 13 1

15877 4,2 42 12 7,0 250/8 26 2

NYHET  BANDAD SKRUV

Ø L L1 D
73349 4,2 32 12 7,0 1000/8

73350 4,2 42 12 7,0 1000/8

HÅRDGIPSSKRUV STÅL
MOTGÄNGA
HÄRDAT STÅL

FOSFATERAD

HÅRDGIPSSKRUV UNIVERSAL
MOTGÄNGA 
HÄRDAT STÅL

FOSFATERAD

HÅRDGIPSSKRUV TRÄ/SPÅN
MOTGÄNGA
HÄRDAT STÅL

ELFÖRZINKAD

NYHET

NYHET
MAX ANTAL SKIVORMAX TOTAL SKIVTJOCKLEK

MAX ANTAL SKIVORMAX TOTAL SKIVTJOCKLEK

MAX ANTAL SKIVORMAX TOTAL SKIVTJOCKLEK
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UTEGIPS

VAD SÄGER 
AMA HUS?
KBC.3111 | SKIKT AV KARTONGKLÄDDA GIPSSKIVOR SOM VINDSKYDD
“Skruv och spik för vindskyddsskivor ska ha platt 
utanpåliggande huvud. Fästdonet ska normalt 
inte försänkas”

UTEGIPSSKRUV FRÅN 
GUNNEBO FASTENING
UTVÄNDIG GIPSSKRUV har ett bredare huvud 
med platt undersida för att vara utanpåliggande. 
Skruven monteras slätt med gipsskivans yta. 
Skruven är Protec-ytbehandlad för utomhusbruk.

UTVÄNDIG  GIPSSKRUV KOMBI

UTVÄNDIG GIPSSKRUV BORRSPETS

RÄTT!
FEL

UTVÄNDIG GIPSSKRUV BORRSPETS 

PROTEC YTBEHANDLING
BORRSPETS

BREDARE HUVUD
PLATT UNDERSIDA
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PH2

UTVÄNDIG GIPSSKRUV KOMBI används för montage av utegips på 
trä- samt stålreglar med maxtjocklek 1 mm. Huvudet är 
anpassat till de krav som ställs för montage av utegips.

PH2

UTVÄNDIG GIPSSKRUV BORRSPETS används för montage av utegips 
på upp till 2,0 mm tjocka stålreglar. Huvudet är anpassat till de 
krav som ställs för montage av utegips.

UTVÄNDIG GIPSSKRUV BORR
HÄRDAT STÅL

PROTEC

UTVÄNDIG GIPSSKRUV KOMBI
HI-LO GÄNGA
HÄRDAT STÅL

PROTEC

PAKET

Ø L D
 14256 3,9 30 9,0 250/8 9 1

BANDAD SKRUV

Ø L D
 15268 3,9 30 9,0 1000/8

PAKET

Ø L D
 14255 3,9 25 9,0 250/8 9 1

BANDAD SKRUV

Ø L D
 15269 3,9 25 9,0 1000/8
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SKRUVAVSTÅND 
UTEGIPS
Måttangivelserna baseras på AMA Hus krav 
och på enskilda skivleverantörers förskrifter. 
Eftersom rekommendationerna kan skilja sig 
mellan olika fabrikat bör montenringsinstruktioner 
alltid kontrolleras med skivleverantör innan 
arbetet påbörjas

MAX ANTAL SKIVORMAX TOTAL SKIVTJOCKLEK

MAX ANTAL SKIVORMAX TOTAL SKIVTJOCKLEK
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TRÄFIBER PLYWOOD
OSB
SPÅN
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PLYWOOD
OSB
SPÅN

SKRUVGUIDE TRÄFIBER

INFÄST SKIVA

UNDERLAGSMATERIAL

TRÄ
PLÅTREGEL 

max 1 mm
STÅLREGEL 

max 2 mm

PLYWOOD
OSB-SKIVA
SPÅNSKIVA 

TOTAL TJOCKLEK*

6-8 mm
4,2x28 Spånskiveskruv Trä
3,9x42 Spånskive-/Sockelskruv

3,9x28 Spånskive-/Sockelskruv
3,9x28 OSB-/Spånskiveskruv

3,9x28 Spånskive-/Sockelskruv Borr
3,9x28 OSB-/Spånskiveskruv Borr

9-10 mm
4,2x35 Spånskiveskruv Trä
3,9x57 Spånskive-/Sockelskruv

3,9x28 Spånskive-/Sockelskruv
3,9x28 OSB-/Spånskiveskruv

3,9x28 Spånskive-/Sockelskruv Borr
3,9x28 OSB-/Spånskiveskruv Borr

11-13 mm
4,2x45 Spånskiveskruv Trä
3,9x57 Spånskive-/Sockelskruv

3,9x28 Spånskive-/Sockelskruv
3,9x28 OSB-/Spånskiveskruv

3,9x28 Spånskive-/Sockelskruv Borr
3,9x28 OSB-/Spånskiveskruv Borr

14-16 mm
4,2x45 Spånskiveskruv Trä 3,9x28 Spånskive-/Sockelskruv

3,9x28 OSB-/Spånskiveskruv
3,9x28 Spånskive-/Sockelskruv Borr
3,9x28 OSB-/Spånskiveskruv Borr

17-20 mm
4,2x45 Spånskiveskruv Trä 3,9x42 Spånskive-/Sockelskruv

3,9x42 OSB-/Spånskiveskruv
3,9x42 Spånskive-/Sockelskruv Borr
3,9x42 OSB-/Spånskiveskruv Borr

21-25 mm
4,2x55 Spånskiveskruv Trä 3,9x42 Spånskive-/Sockelskruv

3,9x42 OSB-/Spånskiveskruv
3,9x42 Spånskive-/Sockelskruv Borr
3,9x42 OSB-/Spånskiveskruv Borr

26-30 mm
4,2x75 Spånskiveskruv Trä 3,9x42 Spånskive-/Sockelskruv

3,9x42 OSB-/Spånskiveskruv
3,9x42 Spånskive-/Sockelskruv Borr
3,9x42 OSB-/Spånskiveskruv Borr

31-35 mm
4,2x75 Spånskiveskruv Trä 3,9x57 Spånskive-/Sockelskruv

3,9x57 OSB-/Spånskiveskruv
3,9x57 Spånskive-/Sockelskruv Borr
3,9x57 OSB-/Spånskiveskruv Borr

*Tabellen baseras på det totala infästa materialets/materialens tjocklek, oavsett om detta består av en eller flera skivlager.
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25
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100 15

15

SKRUVAVSTÅND 
OSB-SKIVA/PLYWOOD

SKRUVAVSTÅND 
SPÅNSKIVA

Måttangivelserna baseras på AMA Hus krav 
och på enskilda skivleverantörers förskrifter. 
Eftersom rekommendationerna kan skilja sig 
mellan olika fabrikat bör montenringsinstruktioner 
alltid kontrolleras med skivleverantör innan 
arbetet påbörjas

Måttangivelserna baseras på AMA Hus krav 
och på enskilda skivleverantörers förskrifter. 
Eftersom rekommendationerna kan skilja sig 
mellan olika fabrikat bör montenringsinstruktioner 
alltid kontrolleras med skivleverantör innan 
arbetet påbörjas

15
0
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TRÄFIBER

VAD SÄGER 
AMA HUS?
KE | SKIKT AV SKIVOR AV TRÄ 
ELLER TRÄBASERAT MATERIAL
“Vid skruvning mot underlag av trä väljs skruv 
med gängfri zon som motsvarar skivans tjocklek 
för erhållande av maximal anliggning.” 

KEB | SKIKT AV PLYWOODSKIVOR
“Skruvlängden ska vara minst 2 gånger 
skivtjockleken, dock minst 19 mm.” 

KEJ | SKIKT AV SPÅNSKIVOR
“Skruv ska ha försänkande huvud. Skruvlängden ska 
vara minst 2-2,5 gånger skivstjockleken” 

KEL.21 | SKIKT AV OSB-SKIVOR 
I VÄGG, PELARE e. d. INOMHUS
“Skruvlängden ska vara minst 2.5 gånger skivtjockleken, 
dock minst 25 mm. Skruvens övre del ska ha en gängfri 
zon motsvarande skivans tjocklek.”

TRÄFIBERSKRUV FRÅN 
GUNNEBO FASTENING

SPÅNSKIVESKRUV TRÄ

SPÅNSKIVE-/SOCKELSKRUV

DE VANLIGASTE TRÄFIBERSKIVORNA för konstruktioner är 
spånskivor, OSB-skivor och plywood. Egenskaperna skiljer 
sig, men skruvrekommendationen är till stor del densamma.

OSB-/SPÅNSKIVESKRUV

SPÅNSKIVE-/SOCKELSKRUV
BORRSPETS

BANDAD OSB-/SPÅNSKIVESKRUV
BORRSPETS

SKIVORNAS HÅRDA YTOR ställer krav på att skruvens spets 
måste vara sylvass samt att gängan är intakt hela vägen ner 
till spetsens yttersta punkt. Det kan också vara en fördel att 
välja Gunnebo Fastenings fosfaterade OSB-/Spånskiveskruv 
eftersom den är extra vass.

OSB-/SPÅNSKIVESKRUV HAR TWIN-THREAD gänga vilket innebär att 
den skruvas lika snabbt som Spånskivskruv/Trä samtidigt som 
gängvarven blir tillräckligt täta för att skapa förankring i stålreglar.

GOLVSPÅNSKRUV
BORRSPETS

TWIN-THREAD

NYHET

NYHET
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                            SPÅNSKIVESKRUVEN används inomhus och har
S-spets som effektivt driver ned skruven i den hårda spånplattan
eller mineriten. Skruven har ett räfflat fält på stammen som frilägger 
stammen från spånplattan och eliminerar risken för knarr.
Spånskiveskruven finns nu även med TX-spår.

PAKET

Ø L L1 D
73449 4,2 28 10,0 7,0 500/8 8

73450 4,2 28 10,0 7,0 250/8 8

73451 4,2 35 10,0 7,0 500/6 10

71318 4,2 35 10,0 7,0 250/8 10

73452 4,2 45 20,0 7,0 500/6 20

71319 4,2 45 20,0 7,0 250/8 20

73453 4,2 55 25,0 7,0 500/4 25

71320 4,2 55 25,0 7,0 250/8 25

71341 4,2 75 34,0 7,0 250/8 35

BIG PACK

Ø L L1 D
73454 4,2 55 25,0 7,0 1250/1

BANDAD SKRUV*

Ø L L1 D
Z132435 4,2 35 10,0 7,0 1000/8

Z132445 4,2 45 20,0 7,0 1000/8

Z132449 4,2 50 21,0 7,0 1000/6

PÅS-PACK

Ø L L1 D
71902 4,2 35 15,0 7,0 30/10

71903 4,2 45 22,0 7,0 30/10

71904 4,2 55 28,0 7,0 25/10

NU KOMPLETTERAS BANDAD 
OSB-/SPÅNSKIVESKRUV MED FLER 
DIMENSIONER OCH BLIR NU KOMPLETT!

GUNNEBO FASTENING LANSERAR 
BANDAD OSB/SPÅNSKIVESKRUV BORR 

Skruven är fosfaterad med Twin-Thread och borrspets vilket gör den effektiv vid montage av 
träfiberskivor mot förstärkningsreglar (1-2 mm). OSB-/ Spånskiveskruv Borr har rillor under 
huvudet för perfekt försänkning i skivan, och längderna är anpassade enligt AMA Hus och 
skivleverantörernas krav.

SÄG HEJ TILL GOLVSPÅNSKRUV BORR!

SPÅNSKIVESKRUV TRÄ
S-SPETS

HÄRDAT STÅL
ELFÖRZINKAD

TX20

NYHET

NYHET

NYHET

TX20 NYHET

NYHET

GOLVSPÅNSKRUV BORR  är anpassad för montering av golvspånskivor mot stålbalkar (lättbalkar) 1-3 mm. Skruven har vingar för att 
frilägga stammen vilket motverkar risken att golvspånet “lyfts” och spräcks. Kan med fördel även användas vid andra montage av 
fläkningsbenägna skivor såsom OSB- och spånskivor mot förstärkningsreglar.

MAX TOTAL SKIVTJOCKLEK

*PH2

RÄTT!
FEL
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TRÄFIBER

SPÅNSKIVE-/SOCKELSKRUVEN som monteras inomhus är speciellt 
lämpad för att fästa spånplattor och mineritskivor i stålreglar med 
maxtjocklek 1,0 mm. Socklar och lister går även att fästa i träregel.

Ø L L1 D
14531 3,9 28 5,0 7,0 500/8 - 16

14220 3,9 42 8,0 7,0 500/6 8 30

14221 3,9 57 12,0 7,0 250/8 13 35

TILLBEHÖR PLASTHATT
MED PH-KRYSS

D
Z161000 12,0 1000/1

Z541624 12,0 20/10

PH2

                 OSB/SPÅNSKIVESKRUV BORR är fosfaterad med Twin-Thread 
och borrspets vilket gör den effektiv vid montage av träfiberskivor 
mot förstärkningsreglar (1-2 mm). OSB-/Spånskiveskruv Borr har 
rillor under huvudet för perfekt försänkning i skivan, och längderna 
är anpassade enligt AMA Hus och skivleverantörernas krav.

PH2

BANDAD SKRUV

Ø L L1
73406 3,9 28 5,0 1000/8 16

73457 3,9 42 5,0 1000/8 30

OSB-/SPÅNSKIVESKRUVEN monteras inomhus och används för att
fästa OSB- och spånskivor i stålreglar med maxtjocklek 1,0 mm.

PH2

BANDAD SKRUV

Ø L L1 D
15265 3,9 28 5,0 7,0 1000/8 16

73455 4,2 42 5,0 7,0 1000/8 30

73456 4,2 55 21,0 7,0 1000/6 35 NYHET

NYHET

PAKET

Ø L L1 D
70952 3,9 28 5,0 7,0 500/8

SPÅNSKIVE-/SOCKELSKRUV
HÄRDAT STÅL

GULFÖRZINKAD

OSB-/SPÅNSKIVESKRUV
HÄRDAT STÅL

FOSFATERAD

BANDAD 
OSB- /SPÅNSKIVESKRUV BORR 

HÄRDAT STÅL
FOSFATERAD

NYHET

NYHET

NYHET

MAX TOTAL SKIVTJOCKLEK

MAX TOTAL SKIVTJOCKLEK

MAX TOTAL SKIVTJOCKLEK

PAKET
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SPÅNSKIVE-/SOCKELSKRUVEN BORRSPETS används inomhus till 
montering av lister, spånskivor och plywood.Sockelskruven är 
försedd med rillor under huvudet för en effektiv försänkning i 
underlaget samt borrspets som gör det möjligt att montera 
infästningsmaterial i förstärkningsreglar upp till 2 mm i tjocklek.

PH2

Ø L L1 D
14216 3,9 28 - 7,0 500/8 16

14217 3,9 42 - 7,0 500/6 30

14218 3,9 57 7,0 7,0 250/8 35

TILLBEHÖR PLASTHATT
MED PH-KRYSS

D
Z161000 12,0 1000/1

Z541624 12,0 20/10

PH2

BANDAD SKRUV

Ø L L1 D
73422 3,9 42 - 7,0 1000/8 30

GOLVSPÅNSKRUV BORR är anpassad för montering av 
golvspånskivor mot stålreglar 1-3 mm. Skruven har vingar för 
att frilägga stammen vilket motverkar risken att Golvspånet 
”lyfts” och spräcks. Kan med fördel även användas vid andra 
montage av fläkningsbenägna skivor såsom OSB- och spånskivor 
mot förstärkningsreglar.

NYHET

TRÄFIBER

GOLVSPÅNSKRUV BORR 

VINGAR
BORRSPETS

NYHET

FOSFATERAD

SPÅNSKIVE-/SOCKELSKRUV 
BORRSPETS

HÄRDAT STÅL
GULFÖRZINKAD

NYHET

TWIN-THREAD FRÄSRILLOR

BANDAD GOLVSPÅNSKRUV 
BORR/FRÄSVINGAR

HÄRDAT STÅL
FOSFATERAD

MAX TOTAL SKIVTJOCKLEK

MAX TOTAL SKIVTJOCKLEK

PAKET
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FIBERCEMENT
& FIBERGIPS
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SKRUVGUIDE FIBERCEMENT

*Tabellen baseras på det totala infästa materialets/materialens tjocklek, oavsett om detta består av en eller flera skivlager.

INFÄST SKIVA

UNDERLAGSMATERIAL

TRÄ
PLÅTREGEL 

max 1 mm
STÅLREGEL 

max 2 mm

FIBERCEMENT 
FIBERGIPS 

TOTAL TJOCKLEK*

6-8 mm
3,9x25 Fibercementskruv 3,9x25 Fibercementskruv 3,9x25 Fibercementskruv Borr

9-13 mm
3,9x35 Fibercementskruv 3,9x25 Fibercementskruv 3,9x25 Fibercementskruv Borr

11-16 mm
3,9x35 Fibercementskruv 3,9x25 Fibercementskruv 3,9x25 Fibercementskruv Borr

17-26 mm
3,9x45 Fibercementskruv 3,9x35 Fibercementskruv 3,9x35 Fibercementskruv Borr

40
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25
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25
0

10 50

10

50

Måttangivelserna baseras på AMA Hus krav 
och på enskilda skivleverantörers förskrifter. 
Eftersom rekommendationerna kan skilja sig 
mellan olika fabrikat bör montenringsinstruktioner 
alltid kontrolleras med skivleverantör innan 
arbetet påbörjas

SKRUVAVSTÅND 
FIBERGIPS

60
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20

20
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15

200

15

30
040
0

Måttangivelserna baseras på AMA Hus krav 
och på enskilda skivleverantörers förskrifter. 
Eftersom rekommendationerna kan skilja sig 
mellan olika fabrikat bör montenringsinstruktioner 
alltid kontrolleras med skivleverantör innan 
arbetet påbörjas

SKRUVAVSTÅND 
FIBERCEMENT
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FIBERCEMENT

NYHET FIBERCEMENTSKRUV 
FRÅN GUNNEBO FASTENING

FIBERCEMENTSKRUV

FIBERCEMENTSKRUV BORR

NU LANSERAS ETT HELT NYTT KOMPLETT SORTIMENT av 
fibercementskruvar anpassade för både fibercementskivor 
och pappersfiberbaserade gipsskivor.

BÅDE FIBERCEMENTSKIVOR OCH PAPPERSFIBERARMERADE 
GIPSSKIVOR är hårda skivor som normalt även kan användas 
i utrymmen med förhöjda fuktmängder såsom soprum, 
omklädningsrum m.m. Ytorna behöver bland annat tåla att
sköljas med vatten i samband med städning. Gunnebo Fastenings 
Fibercementskruvar är ytbehandlade med Zink Nickel och är därför 
C4-godkända samtidigt som spetsar och gängor behålls skarpa.

FIBERCEMENTSKRUV 

NYTT KOMPLETT SORTIMENT

VAD SÄGER 
AMA HUS?
KBB.21 | SKIKT AV FIBERCEMENT- ELLER 
KALCIUMSILIKATSKIVOR I VÄGG, PELARE e. d. INOMHUS 
“Skruv ska ha minst 6 mm brett försänkt huvud.” 

KBC.42 | SKIKT AV GIPSBASERADE SKIVOR 
MED PAPPERSFIBERARMERING
“Skruv ska ha ett huvud anpassat för infästning 
av gipsbaserade skivor med pappersfiberarmering. 
Huvudet ska ha en diameter anpassad till den 
aktuella skivans densitet och ythårdhet.”

NYHET

NYHET

NYHET

BORRSPETS

TWIN-THREAD FRÄSRILLOR

ZINK-NICKEL (C4)
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                  FIBERCEMENTSKRUV används för fibercementskivor och 
pappersfiberarmerade gipsskivor mot träreglar och plåtreglar 
max 1 mm. Skruven är ytbehandlad med Zink Nickel för att 
klara korrosiva miljöer. Tack vare fibercementskruvens minimala 
skruvhuvud i kombination med rillor reduceras risken för ”bullar”
under huvudet.

FIBERCEMENTSKRUV 
HÄRDAT STÅL

ZNNI
KORROSIVITETSKLASS C4

PH2

FIBERCEMENTSKRUV BORR 
HÄRDAT STÅL

ZNNI 
KORROSIVITETSKLASS C4

PH2

FIBERCEMENTSKRUV BORR används för fibercementskivor 
och pappersfiberarmerade gipsskivor mot förstärkningsreglar 
max 2 mm. Skruven är ytbehandlad med Zink Nickel för att 
klara korrosiva miljöer. Tack vare fibercementskruvens minimala 
skruvhuvud i kombination med rillor reduceras risken för ”bullar” 
under huvudet.

NYHET

PAKET

Ø L L1
73397 3,9 25 5,0 250/8 8 15

73398 3,9 35 5,0 250/8 16 26

73399 3,9 45 5,0 250/8 26 35

BANDAD SKRUV

Ø L L1
73400 3,9 25 5,0 1000/8

73442 3,9 35 5,0 1000/8

73443 3,9 45 5,0 1000/8

NYHET

PAKET

Ø L L1
73444 3,9 25 5,0 250/8 15

73445 3,9 35 5,0 250/8 26

BANDAD SKRUV

Ø L L1
73446 3,9 25 5,0 1000/8

73447 3,9 35 5,0 1000/8

NYHET

NYHET

NY MODERLÅDA TILL BANDAD SKRUV!  
Med Gunnebo Fastenings nya moderlådor blir det 
enklare att hitta rätt produkt i butikshyllorna. 

NYHET

NYHET

MAX TOTAL SKIVTJOCKLEK

MAX TOTAL SKIVTJOCKLEK
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