Wilens Trähus #KLTRÄ satsar med skruv från Gunnebo Fastening
Under förra veckan gjorde representanter från Produkt och Marknadsavdelningen ett platsbesök i Söderköping hos KL-Trä byggaren Wilens Trähus. Deras senaste projekt är en 150 kvm stor villa med loft, helt byggt i KL-Trä från Martinsson och med skruv levererat från Gunnebo Fastening. 
Byggnationen med KL-Trä element växer så det knakar. Allt fler satsar och ser stora fördelar med att bygga med det starka formstabila materialet som är väldigt enkelt att montera. 
KL-trä är en massiv träskiva (oftast gran) av hyvlat virke som limmas ihop, med vartannat skikt korslagt för ökad formstabilitet. Resultatet är ett byggelement som är tvärstyvt och tåligt i förhållande till sin låga vikt. Det ger möjlighet till både stora spännvidder och rationella metoder för snabbt montage. KL-träets byggegenskaper öppnar upp möjligheter för en rad olika användningsområden. Montaget av KL- Trä element kan enkelt göras med handverktyg men ställer höga krav på infästningen. 
[bookmark: _GoBack]Erik Wilen, grundare och tillika byggmästare hos Wilens Trähus har sedan start haft fokus på byggnationer med KL-Trä som grundelement. Han ser en allt högre efterfrågan och har i dagsläget mellan 10-12 hus förfrågningar ute på marknaden. Montagetiden av stommen för ett KL-Trä hus är relativt snabb, ca 2 veckor och kommer likt legobitar resningsklara från KL-Trä leverantören Martinsson. 

Bildtext: 
Konstruktören på Solid Timber som ritat KL-Trä villan i Söderköping har använt sig av dimensioneringsprogrammet SOLID WOOD och därigenom ritat in skruven från SOLID SERIEN för tung träkonstruktioner rätt in i ritningsunderlaget. Mycket smidigt, tidsbesparande och tryggt tycker byggaren Erik Wilen. 




Bildtext:
Skruven som ritats in på konstruktionsritningen är Träskruv SW-D; SW-W samt SW-C. Även vinkelbelag och bandad ankarspik från Simpson Strong-Tie har använts för att fästa KL-Träelementen mot betongplattan. Dessa har levererats från Woodybygghandlaren Djurbergs i Söderköping. 


