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Skruvar speciellt  
framtagna  
för tung  
träkonstruktion

SOLID
SERIEN
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VI HÅLLER IHOP  
SVERIGES HÖGSTA TRÄHUS 

Vi på Gbo Fastening Systems AB har i över 250 år haft ett brinnande intresse för 
träkonstruktion och vi kommer att fortsätta vårt arbete med att ständigt utveckla 

framtidens bästa och mest innovativa lösningar inom infästning.

Mitt i centrala Skellefteå finns Sara 
Kulturhus. Ett av världens högsta 
trähus med sina 20 våningar som 
sträcker sig ca 80 meter upp från 
marken. Som leverantör av skruv 
till byggprojektet kan vi på Gunne-
bo Fastening stolt säga att vi hål-
ler ihop Sveriges högsta trähus.
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SOLID WOOD 

SOLID WOOD  är ett unikt dimensioneringsprogram för konstruktörer. Med Solid Wood dimensioneras träförband 

av spik och skruv enligt Eurocode 5 (SS-EN 1995-1-1). Programmet beräknar metodiskt knutpunkter av trä mot 

trä, stål mot trä eller skiva mot trä och hjälper samtidigt användaren att hitta rätt produkt för sin applikation. 

PÅ VÅR HEMSIDA  hittar du också vårt tekniska paket som innehåller:  

- Dimensioneringshandbok för träförband 
- TEKLA komponenter 
- Teknisk information, dokumentation och godkännanden 
- CAD bibliotek 
 
www.gunnebofastening.se 

LÄS MER 
PÅ VÅR

HEMSIDA

SOLID WOOD GER ANVÄNDAREN:

TIDSBESPARING  

Det som för hand tar 
timmar att beräkna 
kan nu utföras bara på 
några få minuter. 

TRYGGHET  

Konstruktören behöver 
inte längre förlita sig på  
handberäkningar. 

PRODUKTGUIDE

Programmet hjälper 
konstruktören att hitta 
rätt fästdon enkelt för 
sin applikation.

BY GUNNEBO FASTENING

Fabrikat: Gunnebo Fastening
Produkt: Träskruv Rostfri Syrafast 6,0x120
Monteras med bricka Ø20 mm.
Ingen förborrning krävs

Gbo Fastening Systems AB              Bruksvägen 2, 590 93 Gunnebo              +46 490 300 00              kundservice@gunnebofastening.com              www.gunnebofastening.com

Projektnummer: Lorem ispum
Projektnamn: Lorem ispum
Projektdel: Lorem ispum
Knutpunkt: Lorem ispum
Stad: Lorem ispum

Ansvarig: Lorem ipsum dolor sit  E-mail  Lorem ipsum dolor sit  Adress: Lorem ipsum dolor sit 

Tel: Lorem ipsum dolor sit  Företag: Lorem ipsum dolor sit  Postnr: Lorem ipsum dolor sit  Ort: Lorem ipsum dolor sit

Träskruv Rostfri Syrafast

Föreskrifsttexter

Projektuppgifter

BY GUNNEBO FASTENING

Allmänt:
1. Beräkningar utgår ifrån Eurokod 5, avsnitt 8.1 t.o.m 8.7

2. Angivna laster förutsätter torrt virke

3. Vid montering skall Avsnitt 10 Utförande och kontroll
efterföljas för att beräkningar i programmet ska gälla.

4. Evenentulla fortsatta kontroller kan behöva utföras.
Exempel på sådana kontroller kan vara...
 -risk för spräckbrott avsnitt 8.1.4 (EC5)
 - Krafter i växlande riktningavsnitt 8.1.5)
 - klossbrott Bilaga A, Hantering av moment påverkan
 -Stålplåtens hållfasthet vid beräkning Stål -Trä
 ...m.m

Gbo Fastening Systems AB              Bruksvägen 2, 590 93 Gunnebo              +46 490 300 00              kundservice@gunnebofastening.com              www.gunnebofastening.com

Ansvarig: Lorem ipsum dolor sit  E-mail  Lorem ipsum dolor sit  Adress: Lorem ipsum dolor sit 

Tel: Lorem ipsum dolor sit  Företag: Lorem ipsum dolor sit  Postnr: Lorem ipsum dolor sit  Ort: Lorem ipsum dolor sit

Produktspecifikt:
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat 

Allmänt spik:
1. Spikar skall minst förskjutas 1d i ettförbandföratt 
beräkningarska gälla

Allmänt skruv:
1. Om skruv ska monteras i annan vinkel än vinkelrätt 
mot materialet så skall det tillses att skruvens axel följer 
parallellt med kraftriktning.

2. Vissa avsteg från EC5 gällande krav på förborrning kan 
förekomma. Detta baseras på provning där förborrning 
ibland har lyckats undvikas.

3. Eventuell förborrning får vara större än gängans 
kärndiameter.

2.  Laster gäller inte för spikning i ändträ

3.  Eventuell förborrning får vara större än 0,8d.

Montageförutsättningar

Dragkraft

Rad 1

Rad 2

Rad …

BY GUNNEBO FASTENING

Rad 1

Rad 2

Rad …

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation 

Korrosivitetsklass: C5-M
Material: EN ISO 16120
Bits: 25

Fabrikat: Gunnebo Fastening
Produkt: Träskruv Rostfri Syrafast 6,0x120
Monteras med bricka Ø20 mm.
Ingen förborrning krävs

Projektnummer: 1507
Projektnamn: KV. skatan
Projektdel: hus 2
Knutpunkt: 3.4
Stad: Kalmar

Knutpunktstyp: Lorem ispum

Basmerial  (A): Lorem ispum
Typ: Lorem ispum
Tjocklek: Lorem ispum
Klas/densitet: Lorem ispum

Basmaterial (B): Lorem ispum
Typ: Lorem ispum
Tjocklek: Lorem ispum
Klas/densitet: Lorem ispum

Basmaterial (C): Lorem ispum
Typ: Lorem ispum
Tjocklek: Lorem ispum
Klas/densitet: Lorem ispum

Korrosivitetsklass: Lorem ispum
Lastvaraktighet: Lorem ispum

Gbo Fastening Systems AB              Bruksvägen 2, 590 93 Gunnebo              +46 490 300 00              kundservice@gunnebofastening.com              www.gunnebofastening.com

Ansvarig: Lorem ipsum dolor sit  E-mail  Lorem ipsum dolor sit  Adress: Lorem ipsum dolor sit 

Tel: Lorem ipsum dolor sit  Företag: Lorem ipsum dolor sit  Postnr: Lorem ipsum dolor sit  Ort: Lorem ipsum dolor sit

Träskruv försänkt Impreg®+
Träskruv försänkt Impreg®+

Föreskriftstexter Projektuppgifter

Knutpunktsuppgifter

Dim. utdragskapacitet per fästdon F
ax,Rd

  190 N
Dim. tvärkraftskapacitet per fästdon 

Fv,Rd
  110 N

Total Dim. utdragsbärförmåga F
ax,ef,Rd

  648 N
Total Dim. tvärkraftsbärfömåga F

v,ef,Rd
  610 N

Avgiven dimensionerande draglast F
ax,Ed

 605 N
Dimensionerande tvärkraft F

v,Ed
  568 N

Kontroll av kombinerad last   0,95 < 1

Totalt antal parallella fästdon i knutpunkt: 8 st

Totalt antal parallella skruvar per rad
parallellt längs med fiberriktning:
(Avser virkesdel X)

Rad 1: 3 st
Rad 2: 3 st

Rad 3: 3 st
Rad 4: 3 st

Rad 5: 3 st
Rad 6: 3 st

Resultat

BY GUNNEBO FASTENING

Virkesdel A (och C)
a

1
: x mm

a
2
: x mm

a
3,c

 (a
1,CG

): x mm
a

3,t
 (a

1,CG
): x mm

a
4,c

 (a
2,CG

): x mm
a

4,t
 (a

2,CG
): x mm

Angreppsvinkel α
1
: gr

Gbo Fastening Systems AB              Bruksvägen 2, 590 93 Gunnebo              +46 490 300 00              kundservice@gunnebofastening.com              www.gunnebofastening.com

Ansvarig: Lorem ipsum dolor sit  E-mail  Lorem ipsum dolor sit  Adress: Lorem ipsum dolor sit 

Tel: Lorem ipsum dolor sit  Företag: Lorem ipsum dolor sit  Postnr: Lorem ipsum dolor sit  Ort: Lorem ipsum dolor sit

Virkesdel B
a

1
: x mm

a
2
: x mm

a
3,c

 (a
1,CG

): x mm
a

3,t
 (a

1,CG
): x mm

a
4,c

 (a
2,CG

): x mm
a

4,t
 (a

2,CG
): x mm

Angreppsvinkel α
1
: gr

Kant- och centrumavstånd

- ETT UNIKT DIMENSIONERINGSPROGRAM  
FÖR TRÄFÖRBAND ENLIGT EUROCODE 5
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S-SPETS
HÄRDAT STÅL
IMPREG®+
STAMFRÄS

TYPGODKÄND I KORROSIVITETS- 
KLASS C4 SITAC NR SC0204-11

S-SPETS
HÄRDAT STÅL
IMPREG®+
STAMFRÄS

TYPGODKÄND I KORROSIVITETS- 
KLASS C4 SITAC NR SC0204-11

PAKET

Ø L L1 D
71644 6,0 40 17 10,0 TX30 100/8

71645 6,0 50 17 10,0 TX30 100/8

71646 6,0 60 18 10,0 TX30 100/8

71647 6,0 75 33 10,0 TX30 100/6

71648 6,0 90 48 10,0 TX30 100/6

71649 6,0 120 45 10,0 TX40 100/4

71688 8,0 40 17 13,0 TX40 50/8

71689 8,0 50 17 13,0 TX40 50/8

71690 8,0 60 18 13,0 TX40 50/8

71691 8,0 80 38 13,0 TX40 50/6

71692 8,0 90 48 13,0 TX40 50/6

71609 8,0 100 45 13,0 TX40 50/6

71610 8,0 120 35 13,0 TX40 50/4

71701 8,0 140 55 13,0 TX40 50/4

71707 10,0 40 17 15,0 TX40 50/8

71708 10,0 50 17 15,0 TX40 50/8

71709 10,0 60 18 15,0 TX40 50/6

71710 10,0 80 38 15,0 TX40 50/6

71711 10,0 90 48 15,0 TX40 50/6

71712 10,0 100 45 15,0 TX40 50/4

71713 10,0 120 35 15,0 TX40 50/4

71714 10,0 140 55 15,0 TX40 50/4

71715 10,0 160 50 15,0 TX40 50/4

71716 10,0 180 70 15,0 TX40 50/4

 Bits ingår. * Ej CE-märkt. 

PAKET

Ø L L1 D
71721 12,0 60 18 17,0 TX40 25/8

71722 12,0 80 38 17,0 TX40 25/6

71723 12,0 90 48 17,0 TX40 25/6

71724 12,0 100 45 17,0 TX40 25/4

71725 12,0 120 35 17,0 TX40 25/4

71726 12,0 140 55 17,0 TX40 25/4

71727 12,0 160 50 17,0 TX40 25/4

71728 12,0 180 70 17,0 TX40 25/4

71729 12,0 200 90 17,0 TX40 25/1

 

PAKET

Ø L L1 D
73528 8,0 40 8 13,0 TX40 50

73529 8,0 60 8 13,0 TX40 50

73530 8,0 80 18 13,0 TX40 50

73561 10,0 40 8 15,0 TX40 50

73562 10,0 60 8 15,0 TX40 50

73563 10,0 80 18 15,0 TX40 50

 

PÅS-PACK

Ø L L1 D
71650 6,0 40 17 10,0 TX30 4/10

71651 6,0 60 18 10,0 TX30 4/10

71603 6,0 90 48 10,0 TX30 4/10

71702 8,0 40 17 13,0 TX40 4/10

71703 8,0 60 18 13,0 TX40 4/10

71705 8,0 90 48 13,0 TX40 4/10

71706 8,0 120 35 13,0 TX40 4/10

71717 10,0 40 17 15,0 TX40 2/10

71718 10,0 60 18 15,0 TX40 2/10

71719 10,0 100 45 15,0 TX40 2/10

71720 10,0 140 55 15,0 TX40 2/10

71730 12,0 60 18 17,0 TX40 2/10

71731 12,0 90 48 17,0 TX40 2/10

71732 12,0 120 35 17,0 TX40 2/10

*

*
*

*

IMPREG®+

Impreg®+ är en elektrolytisk
ytbehandling som består av

zink och nickel. Ytbehandlingen
kombinerar hög slitstyrka med

låg friktion.

TRÄSKRUV SEXKANT
SS-H IMPREG®+

TRÄSKRUV SEXKANT SS-H IMPREG®+

BESLAGSKRUV SS-F IMPREG®+BESLAGSKRUV SS-F
IMPREG®+

BESLAGSKRUV
 SS-F

TRÄSKRUV SEXKANT & BESLAGSKRUV
SS-H & SS-F

För lastvärden se våran tekniska handbok 
eller Solidwood.

UTE

UTE

TX30

TX30

TX40

TX40

SOLID
SERIEN
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KONA under huvudet fyller beslagshålet och  

hindrar oönskade materialrörelser

STAMFRÄS och TANDAD GÄNGA skapar ett  

minimalt indrivningsmoment

S-SPETS ger kantnära montage utan att  

spräcka virket

Sexkant + TX-spår.  
Sexkant-hylsa används vid högavridmoment.  

Torx används vid behov av försänkning

TX-spår.  
Torx används vid  

behov av försänkning

SS-F och SS-H används i tunga och bärande konstruktioner. Skruvarna är speciellt utvecklade för 
stål mot trä applikationer, KL-trä samt limträ konstruktioner. Skruven är ytbehandlad med Im-
preg+ (C4) som klarar av normala utomhusmiljöer. Kan även med fördel ersätta fransk träskruv. 
Konan under huvudet ger perfekt passning i beslagshål.

BESLAGSKRUV
 SS-F

BESLAGSKRUV
SS-H 
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PAKET

Ø L L1 L2 D
72191 6,5 65 28 28 8,0 TX30 50/6

72192 6,5 90 40 40 8,0 TX30 50/6

72193 6,5 130 40 40 8,0 TX30 50/4

72194 6,5 160 65 65 8,0 TX30 50/4

72195 6,5 190 80 80 8,0 TX30 50/1

72196 6,5 220 95 95 8,0 TX30 50/1

72197 8,0 90 40 40 10,0 TX40 50/6

72198 8,0 130 40 40 10,0 TX40 50/4

72199 8,0 160 65 65 10,0 TX40 50/4

72200 8,0 190 80 80 10,0 TX40 50/1

72201 8,0 220 95 95 10,0 TX40 50/1

72202 8,0 245 107 107 10,0 TX40 50/1

72203 8,0 275 107 107 10,0 TX40 50/1

72204 8,0 300 135 135 10,0 TX40 50/1

72205 8,0 330 135 134 10,0 TX40 50/1

TRÄSKRUV  
DUBBELGÄNGAD SW-D

SPIKSPETS
KOLSTÅL

PROTEC+ (C3)
HÄRDAT STÅL

TRÄSKRUV DUBBELGÄNGAD SW-D

UTE TX30 TX40

TRÄSKRUV DUBBELGÄNGAD
SW-D

OSYNLIG 
INFÄSTNING

SNABBARE
BYGGANDE

STARKARE
KONSTRUKTION

HÖGA  
LASTVÄRDEN

EXTRA DJUPT  
TX-SPÅR

INGEN  
FLÄKNING

För lastvärden se våran tekniska handbok 
eller Solidwood.

SOLID
SERIEN
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Träskruv dubbelgängad SW-D används för montage i tyngre konstruktioner som exempelvis
limträbalksystem/KL-trä samt även träkonstruktioner där montaget ska vara dolt. Skruven är ytbe-
handladmed Protec+ som är en C3 klassad och slitstark ytbehandling för utomhusmiljö. 
Spikspetsen ger en fin sänkning utan flisbildning. 

HÖGA LASTVÄRDEN FOKUS PÅ RÄTT PARAMETRAR

De dubbla gängorna säkerställer att virkesdelarna 

pressas samman under montage

CYLINDER HUVUD + TX-SPÅR. 

Litet cylindriskt huvud möjliggör försänkning i virket för dolda montage

MONTAGEVÄNLIGT SPETSLÖSNING

Ingen fläkning även vid låga gradvinklar. Minimala kant-  

& centrumavstånd. Perfekt förborrning varje gång.
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VARFÖR ANVÄNDA DUBBELGÄNGAD SKRUV?

EXEMPEL PÅ SKARVTYP KL-TRÄ

Försänks ner i träet. Möjliggör
minimalt antal skruvdimensioner. 
Dubbelgängan sammapressar 
virkesdelarna.

Skapar dolt montage

Korsskruvning ger ett stumt 
montage som tar last i två riktingar

Optimal tvärkraftsbärförmåga
vid snedskruvning

Takstolar Skarvning av åsar över takstol

Det finns många olika typer av skarvar som 
kan användas vid montage av KL-träskivor. 
Här beskrivs en stum skarv med krysskruvad 
SW-D som klarar höga trycklaster och är 
enkel att montera.

Skruven ska försänkas så att
skruvens släta mittendel hamnar 
i liv med trädelarnas ytor. 

Vid snedskruvning ska skruven
vinklas i kraftens riktning så att
skruven blir dragen istället för
tryckt.

Bästa vinkel för optimal
tvärkraftsbärförmåga är
30-45° mellan skruven och
tvärkraftsriktningen.

Vinkeln mellan skruven och
träfiberriktningen får aldrig vara
mindre än 30°.

Säkerställ att minsta kant- & 
centrumavstånd uppfylls vid 
förband.

ATT TÄNKA PÅ 

EXEMPEL PÅ APPLIKATIONER
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Kvalitetsprodukter Hållbarhet

All skruv för den Svenska marknaden ut-
vecklas i Gunnebo, Småland. Vårt utveck-
lingscenter ligger i framkant och ger oss 
fullständig kontroll över produkternas pre-
standa. Skruvarna är CE-märkta och tillver-
kas under en noggrann kvalitetssäkring. 

Våra produkter anpassas och optimeras 
för att vara så säkra och tideffektiva som 
möjligt för användaren, med högsta verk-
ningsgrad som ger ett långt och hållbart 
slutresultat. Vi väljer återvunna och återvin-
ningsbara material och redan på utveck-
lingsstadiet planeras och designas nya 
produkter utifrån ett hållbarhetsperspektiv. 
När rätt produkt används på rätt sätt håller 
den längre och svinnet blir mindre. Våra 
produkter är registrerade i miljödatabaser 
så som Basta och Sundahus

Vi är ett starkt team i form av utvecklingsingenjörer och produktchefer på plats vid vårt huvud-
kontor i Gunnebo, Småland och vi kan svara på alla frågor kopplat till våra kärnkompetenser: 
montage, prestanda, dimensionering, dokumentation och godkännanden.

SOLID WOOD - Dimensioneringshandbok

Föredrar du siffrorna på papper istället för på skärmen? Vi har tagit fram en dimensione-
ringshandbok för våra vanligaste träskruvar som du når via startsidan på Solid Wood.  
 
För direktlänk till Solid Wood och Dimensioneringshandboken se Gunnebo Fastenings 
hemsida och klicka vidare in på Support.

www.gunnebofastening.se

Sara Kulturhus - Skellefteå 

Stomkonstruktion: TK Botnia
Stomleverantör: Martinsons
Moduler: Derome 
Arkitekt: White Arkitekter
Entrepenör: HENT Sverige AB 
Infästning: Gunnebo Fastening 
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GROVA TRÄSKRUVAR
SW-C & SW-W GULFÖRZINKAD

PAKET

Ø L L1 D
71979 6,0 200 116 12,0 TX30 100/1

71980 6,0 220 136 12,0 TX30 100/1

71991 6,0 240 156 12,0 TX30 100/1

71992 6,0 260 176 12,0 TX30 100/1

71993 6,0 280 196 12,0 TX30 100/1

71994 6,0 300 216 12,0 TX30 100/1

71995 8,0 80 16 15,0 TX40 50/6

71996 8,0 100 36 15,0 TX40 50/6

71997 8,0 120 26 15,0 TX40 50/4

71998 8,0 140 46 15,0 TX40 50/4

71999 8,0 160 66 15,0 TX40 50/4

72000 8,0 180 86 15,0 TX40 50/4

72001 8,0 200 106 15,0 TX40 50/1

72002 8,0 220 126 15,0 TX40 50/1

72003 8,0 240 146 15,0 TX40 50/1

72004 8,0 260 166 15,0 TX40 50/1

72005 8,0 280 186 15,0 TX40 50/1

72006 8,0 300 206 15,0 TX40 50/1

PAKET

Ø L L1 D
72007 8,0 320 226 15,0 TX40 50/1

72008 8,0 340 246 15,0 TX40 50/1

72009 8,0 360 266 15,0 TX40 50/1

72010 8,0 380 286 15,0 TX40 50/1

72011 8,0 400 306 15,0 TX40 50/1

72012 10,0 160 66 18,0 TX40 25/4

72013 10,0 180 86 18,0 TX40 25/4

72014 10,0 200 106 18,0 TX40 25/1

72015 10,0 220 126 18,0 TX40 25/1

72016 10,0 240 146 18,0 TX40 25/1

72017 10,0 260 166 18,0 TX40 25/1

72018 10,0 280 186 18,0 TX40 25/1

72019 10,0 300 206 18,0 TX40 25/1

72185 10,0 320 226 18,0 TX40 25/1

72020 10,0 340 246 18,0 TX40 25/1

72021 10,0 360 266 18,0 TX40 25/1

72022 10,0 380 286 18,0 TX40 25/1

72023 10,0 400 306 18,0 TX40 25/1

TRÄSKRUV 
FÖRSÄNKT SW-C

S-SPETS
KOLSTÅL

GULFÖRZINKAD
HÄRDAT STÅL

STAMFRÄS

PAKET

Ø L L1 D
72075 6,0 60 4 14,0 TX30 50/6

72076 6,0 80 16 14,0 TX30 50/6

72077 6,0 100 36 14,0 TX30 50/6

72078 6,0 120 56 14,0 TX30 50/4

72079 6,0 140 56 14,0 TX30 50/4

72080 6,0 160 76 14,0 TX30 50/4

72101 6,0 180 96 14,0 TX30 50/4

72102 6,0 200 116 14,0 TX30 50/1

72103 6,0 220 136 14,0 TX30 50/1

72104 6,0 240 156 14,0 TX30 50/1

72105 6,0 260 176 14,0 TX30 50/1

72106 6,0 280 196 14,0 TX30 50/1

72107 6,0 300 216 14,0 TX30 50/1

72108 8,0 80 16 22,0 TX40 50/6

72109 8,0 100 36 22,0 TX40 50/6

72110 8,0 120 26 22,0 TX40 50/4

72111 8,0 140 46 22,0 TX40 50/4

72112 8,0 160 66 22,0 TX40 50/4

72113 8,0 180 86 22,0 TX40 50/4

72114 8,0 200 106 22,0 TX40 50/1

72115 8,0 220 126 22,0 TX40 50/1

72116 8,0 240 146 22,0 TX40 50/1

72117 8,0 260 166 22,0 TX40 50/1

PAKET

Ø L L1 D
72118 8,0 280 186 22,0 TX40 50/1

72119 8,0 300 206 22,0 TX40 50/1

72120 8,0 320 226 22,0 TX40 50/1

72121 8,0 340 246 22,0 TX40 50/1

72122 8,0 360 266 22,0 TX40 50/1

72123 8,0 380 286 22,0 TX40 50/1

72124 8,0 400 306 22,0 TX40 50/1

72125 10,0 160 66 25,0 TX40 25/4

72126 10,0 180 86 25,0 TX40 25/4

72127 10,0 200 106 25,0 TX40 25/1

72128 10,0 220 126 25,0 TX40 25/1

72129 10,0 240 146 25,0 TX40 25/1

72130 10,0 260 166 25,0 TX40 25/1

72131 10,0 280 186 25,0 TX40 25/1

72132 10,0 300 206 25,0 TX40 25/1

72134 10,0 320 226 25,0 TX40 25/1

72135 10,0 340 246 25,0 TX40 25/1

72136 10,0 360 266 25,0 TX40 25/1

72137 10,0 380 286 25,0 TX40 25/1

72138 10,0 400 306 25,0 TX40 25/1

TRÄSKRUV 
SLAGET HUVUD SW-W

S-SPETS
KOLSTÅL

GULFÖRZINKAD
HÄRDAT STÅL

STAMFRÄS

TRÄSKRUV SW-C

TRÄSKRUV SW-W

INNE

INNE

TX30

TX30

TX40

TX40

För lastvärden se våran tekniska handbok 
eller Solidwood.

SOLID
SERIEN
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Träskruv SW-C är en grövre träskruv som används inomhus. TX- spår för stadigt grepp samt 
S-spets som motverkar sprickbildning. Skruven har stamfräs som minskar indrivningsmomentet.

Träskruv SW-W är en grövre träskruv med slaget huvud som används inomhus. TX-spår för stadigt 
grepp samt S-spets som motverkar sprickbildning. Skruven har stamfräs som minskar indriv-
ningsmomentet. För lastvärden se våran tekniska handbok eller Solidwood.

Träskruv SW-W har ett 

slaget huvud

Träskruv SW-C har ett försänkt 

huvud med fräsribbor  

under skallen

Båda skruvarna har en stamfräs som frilägger hals och minskar  

indrivningsmoment

Båda skruvarna har en S-spets som motverkar sprickbildning

SW-WSW-C
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Vi erbjuder ett komplett Tekniskt paket för tung träkonstruktion!

Gunnebo Fastening har i över 250 år levererat infästningslösningar till den 
professionella användaren. Som en del av Simpson Strong-Tie - världsledan-
de inom byggbeslag och fästelement. Arbetar vi varje dag med kvalitet, miljö 
och säkerhet som ledstjärnor för att möta våra kunders behov, såväl med 
högkvalitativa och innovativa produkter som med vår kunskap och erfaren-
het. Genom produktutveckling, egen produktion och lagerhantering på plats 
i Gunnebo, samt ett rikstäckande säljarnätverk och teknisk rådgivning finns vi 
nära våra kunder varje dag.

Genom vårt gemensamma intresse för tung träkonstruktion har vi under 
lång tid kunnat erbjuda marknaden en rad tekniska hjälpmedel och koncept 
för att underlätta dimensionering, projektering och byggteknik inom tung 
träkonstruktion.

Villa - Söderköping 

Stomkonstruktion: Solid Timber
Stomleverantör: Martinsons
Beställare: Wilens Trähus 
Infästning: Gunnebo Fastening 
Färdigställt: 2021
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Produktkataloger för  
tung träkonstruktion: 

■ Solid Serien  

■ Träskruvshandbok 

Produktkataloger för 
tung träkonstruktion:  

■ Byggbeslag för  
KL-Trä konstruktioner

■ Byggbeslag för  
bärande konstruktioner 

- PRODUKTER, KUNSKAP OCH NYHETER

FÖR MOBIL, 

DATOR OCH 

SURFPLATTA

VIA VÅR HEMSIDA GUNNEBOFASTENING.SE HITTAR DU:

VIA VÅR HEMSIDA  STRONGTIE .SE HITTAR DU:

BESÖK VÅRA WEBBPLATSER

Digitala  
Dimensioneringsverktyg:
■ Solid Wood

Projektering:

■ Tekla komponenter  
■  CAD Bibliotek  
■ Referensobjekt
■ Teknisk dokumentation

Digitala 
Dimensioneringsverktyg:

■ Connector Selector
Projektering:

■ Teknisk dokumentation  

■ Tekla komponenter  
■  CAD Bibliotek
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VI HÅLLER IHOP SVERIGES TRÄHUS

Magasin X - Uppsala
Stomkonstruktion: TK Botnia
Stomleverantör: Martinsons
Arkitekt: White Arkitekter
Entreprenör: NCC
Beställare: Vasakronan 
Färdigställt: 2021Magasin X

Magasin XSvalan

Genom vår familj av träskruvar med starka lösningar för 
landets alla trästommar kan vi stolt visa upp några 
spektakulära trähus där skruv från Solid Serien använts. 

Sara Kulturhus - SkellefteåSvalan - Skellefteå
Stomkonstruktion: TK Botnia
Stomleverantör: Martinsons
Arkitekt: White Arkitekter 
Entreprenör: HENT Sverige AB
Beställare: Skellefteå Kommun 
Färdigställt: 2021

Stomkonstruktion: TK Botnia
Stomleverantör: Martinsons
Arkitekt: Tyrens 
Entreprenör: PEAB
Beställare: Skellefteå Industrihus 
Färdigställt: 2021
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CIK Arena - Knivsta
Stomkonstruktion: TK Botnia
Stomleverantör: Martinsons
Arkitekt: Norconsult
Entreprenör: HMB Construction AB
Beställare: Kommunfastigheter i Knivsta AB
Färdigställt: 2020

Kvarteret korsningen - Örebro
Stomkonstruktion: Martinsons
Stomleverantör: Martinsons
Arkitekt: Utopia
Entreprenör: NA Bygg
Beställare: Castellum 
Färdigställt: 2022

Komatsu fabrik - Umeå
Stomkonstruktion: TK Botnia
Stomleverantör: Martinsons
Arkitekt: TM Konsult
Entreprenör: PEAB
Beställare: Komatsu 
Färdigställt: 2021

Lidl - Visby
Stomkonstruktion: Sweco
Stomleverantör: Martinsons
Arkitekt: LINK Arkitektur
Entreprenör: Arriba
Beställare: Lidl 
Färdigställt: 2020

CIK Arena

CIK ArenaCIK Arena

Kvarteret korsningen

Lidl Lidl

FÖLJ OSS PÅ INSTAGRAM
#GUNNEBOFASTENING
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